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Retirez	le	morceau	de	bande
adhésive	qui	recouvre	le
connecteur	du	câble	du	lecteur
optique.



Étape	2Étape	2

Tirez	doucement	l'attache	du	câble	sur	la	prise	ZIF	du	câble	du	lecteur	optique	vers	le
côté	droit	de	l'iMac.

L'attache	du	câble	doit	se	déplacer	de	1	mm	et	se	bloquer.	N'essayez	pas	de	la	retirer.

Étape	3Étape	3

Débranchez	le	câble-ruban	du
lecteur	optique	de	sa	prise,	en
veillant	à	ne	pas	l'arracher.



Étape	4Étape	4

Tirez	le	connecteur	du	capteur
thermique	du	lecteur	optique
vers	le	côté	doit	de	l'iMac	pour
le	débrancher	de	la	carte	mère.

Étape	5Étape	5

Décollez	la	bande	adhésive	EMI
par	laquelle	le	côté	droit	du
lecteur	optique	est	fixé	au
boîtier	arrière.



Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	les	mêmes	instructions	dans	l'ordre	inverse.

Étape	6Étape	6

Appuyez	sur	le	clip	de	blocage
du	support	du	lecteur	optique
tout	en	tirant	le	bord	supérieur
du	lecteur	pour	le	dégager	du
boîtier	arrière.

Étape	7Étape	7

Faites	pivoter	le	lecteur	optique	légèrement	vers	le	bas	de	l'iMac	tout	en	l'écartant	du
boîtier	arrière	pour	libérer	le	clip	de	blocage	du	bas.

Écartez	le	lecteur	optique	du	côté	droit	du	boîtier	arrière	et	sortez-le	de	l'iMac.




