
Remplacement	de	l'écran	LCD	du	Canon	EOS	30
Ce	guide	vous	montrera	comment	accéder,	retirer...
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INTRODUCTION

Ce	guide	vous	montrera	comment	accéder,	retirer	et	remplacer	l'écran	LCD.	Le	processus	est	sûr
et	simple.

OUTILS:

Phillips	#00	Screwdriver	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)

Étape	1	—	Panneau	avant

Retirez	les	deux	vis	noires	de	4,8
mm	au-dessus	de	l'objectif	à
l'avant	de	l'appareil	photo.

https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool


Étape	2

Retirez	la	vis	noire	de	4,3	mm
sous	la	bague	de	l'objectif	et	la
vis	noire	de	4,8	mm	sous	la
caméra.

Étape	3

Retirez	la	vis	noire	de	4,8	mm	sur
le	côté	gauche	de	la	caméra.



Étape	4

Retirez	le	panneau	avant	en	le
soulevant	du	corps	de	l'appareil
photo.

Étape	5	—	Panneau	supérieur

Faites	glisser	l'oculaire	externe
vers	le	haut	pour	le	retirer.



Étape	6

Retirez	les	deux	vis	noires	de
4,75	mm	situées	sur	le	dessus	de
la	caméra.

Étape	7

Retirez	les	quatre	vis	noires	de
4,3	mm	près	des	coins	inférieurs
de	l'oculaire	à	l'arrière	de	la
caméra.



Étape	8

Séparez	lentement	le	panneau	supérieur	de	la	caméra	en	le	poussant	vers	le	haut.

Séparer	le	panneau	supérieur	trop	ou	trop	rapidement	peut	endommager	le	câble	ruban	et	les
fils	de	connexion	qui	sont	toujours	attachés	au	panneau	supérieur	de	la	caméra.

Étape	9	—	Ecran	LCD

Pour	déclipser	le	connecteur
doré,	poussez	le	bord	vers	le
haut	et	loin	de	l'écran	LCD.	Un
outil	d'ouverture	en	plastique	est
recommandé.

Le	connecteur	doré	peut	tomber
dans	l'appareil	photo,	mais	il
reste	attaché	et	peut	être	tiré	vers
le	haut.



Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l'ordre	inverse.

Étape	10

Soulevez	l'écran	LCD	hors	du
support.


