
Remplacement de la batterie du ProScan
PLT7223G

Remplacez votre batterie cassée
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INTRODUCTION

Si votre appareil ne s'allume pas du tout, utilisez ce guide pour remplacer votre batterie morte ou en
train de mourir et rendre votre appareil fonctionnel à nouveau.

OUTILS:
Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tools (1)
Soldering Iron (1)
Heavy-Duty Spudger (1)
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Étape 1 — Batterie

Retirez les deux vis 4 mm situées en
haut de la tablette à l'aide d'un
tournevis PH00.



Étape 2

Utilisez l'outil d'ouverture en
plastique bleu pour ouvrir la tablette.



Vous entendrez des sons éclatants.
C'est bon.



Soyez prudent lorsque vous utilisez
l'outil d'ouverture en plastique bleu
sur le côté de l'appareil, à proximité
des haut-parleurs, car un fil relie les
haut-parleurs à la carte mère.
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Étape 3

Utilisez un outil de soudure et des
pincettes pour retirer le fil noir et
rouge de la carte mère.



Veillez à faire attention à l'endroit où
chaque fil est passé afin de les
attacher dans le bon ordre lors du
remontage du périphérique.



L'outil de soudage chauffe,
manipulez-le avec précaution.



Étape 4

Utilisez un spudger pour retirer le
ruban noir de la batterie.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

Étape 5

À l'aide de l'extrémité plate d'un
spudger, séparez soigneusement la
batterie de la base de l'appareil.



Un adhésif maintient le chargeur en
place.
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