
Installation de la trappe d'accès sur l'iMac Intel
21,5" EMC 2428
Rédigé par: Walter Galan

Installation de la trappe d'accès sur l'iMac… Brouillon : 2022-07-11ID de tutoriel : 5661 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-08-26 10:41:10 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 1 de 3



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la trappe d'accès située en dessous de votre iMac.

OUTILS:
Phillips #2 Screwdriver (1)
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Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.

Étape 1 — Trappe d'accès

 

Débranchez le cordon d'alimentation de votre iMac et tous les éventuels périphériques.

Posez l'iMac à l'envers sur une surface propre et douce.

Veillez à éliminer la poussière et les débris sur la surface de travail afin de ne pas rayer la vitre de
l'écran de l'iMac. Nous vous recommandons de placer un torchon entre l'iMac et la surface de
travail.



Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.

Les trois vis captives restent intégrées à la trappe d'accès.

Retirez la trappe d'accès.
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