
Remplacement de la batterie du Tagital T7X
Déconnectez et remplacez la batterie en train de mourir pour le Tagital T7X afin de redonner de la

vivacité à votre tablette.
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INTRODUCTION

Ce guide explique au lecteur comment retirer le boîtier du Tagital T7X et remplacer la pile. Cette
réparation est souvent effectuée pour remplacer une batterie qui a perdu sa capacité à tenir une
charge. La batterie est directement connectée à la carte mère, ce qui signifie que des compétences
de base en soudure sont nécessaires.

OUTILS:
iFixit Opening Tools (1)
Soldering Iron (1)
Solder (1)
Spudger (1)
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Étape 1 — Boitier

  

Placez le Tagital T7X sur une surface solide.

Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fissure et ouvrez la tablette. Déplacez l'outil le long
du bord, tout en continuant de faire levier.



Étape 2 — Batterie

 

Suivez les fils attachés aux connexions positives et négatives.
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Étape 3

  

Le fer à souder peut détruire les composants de la carte mère. Ne touchez que le fer à souder à la
soudure déjà présente sur le tableau.



Touchez la pointe du fer à souder à la soudure reliant le fil négatif.

Tirez sur le fil avec le fer en place, en le retirant de la soudure chaude.

La soudure sera fondue presque instantanément. Il n'est pas nécessaire de maintenir le fer sur la
brasure pendant plus d'une seconde ou deux. Consultez le guide de soudure d'iFixit  pour plus
d'informations.



Répétez cette étape pour le fil positif.

Étape 4

  

Utilisez le spudger en nylon pour soulever la batterie à l'arrière de l'écran. Travaillez sur les bords,
comme si vous ouvriez le boîtier.



L'adhésif utilisé pour maintenir la batterie est très fort. N'ayez pas peur de recourir à la force.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
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