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INTRODUCTION

Remplacement du lecteur optique.

Installation d'un lecteur optique dans le M… Brouillon : 2020-02-18ID de tutoriel : 5903 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-17 10:42:26 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 2 de 7



Étape 1 — Installation d'un lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011

Débranchez le connecteur du câble
vidéo de sa prise sur la carte mère.



Ne soulevez pas le câble lorsque
vous le débranchez de la carte
mère. Tirez le câble parallèlement à
la surface de la carte mère.
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Étape 2

À l'aide de l'extrémité plate d'un
spudger, faites levier sur le
connecteur AirPort/Bluetooth pour le
débrancher de la prise sur la carte
mère.
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Étape 3

À l'aide de l'extrémité plate d'un
spudger, faites levier sur le
connecteur du lecteur optique pour
le débrancher de la prise sur la carte
mère.
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Étape 4

 

Retirez les deux vis suivantes :

Soyez prudents ! La tête de ces vis est très fragile. Exercez une pression suffisante lorsque
vous dévissez. Lisez les commentaires avant de procéder.



Une vis Phillips 8,6 mm.

Une vis Phillips 3,9 mm.

Avec précaution, faites pivoter la carte AirPort/Bluetooth (avec les câbles AirPort/d'antenne
toujours connectés) hors du boîtier inférieur
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Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.

Étape 5

Retirez les trois vis Torx T6 3,5 mm
par lesquelles le lecteur optique est
fixé au boîtier supérieur.



Étape 6

Saisissez le lecteur optique près de
son connecteur et tirez-le hors du
boîtier supérieur pour le sortir de
l'ordinateur.
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