
Démarrer l'auto-diagnostic HandsFreeLink
Démarre l'auto-diagnostic du HandsFreeLink installé de 2006 à 2008.

Rédigé par: David Spalding
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INTRODUCTION

HandsFreeLink est le système audio bluetooth de Honda/Acura pour tenir des conversations
téléphoniques. Le système utilise un micro situé dans la console de toit, (qui accueille aussi les
"lumières de courtoisie", l'unité de lumière ambiante et un rangement pour les lunettes de soleil) et
les haut-parleurs du système audio. Le système a été inclus en tant qu'équipement standard dans
les modèles de 2006 à 2008.

Pour réaliser ça, la voiture peut être garée ou être en mouvement. Si vous utilisez le système en
conduisant, gardez votre attention sur la conduite avant tout.

Le système audio n'a pas besoin d'être allumé.
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Étape 1 — Maintenir le bouton HFL enfoncé

 

Insérez la clé sur le contact et mettez le contact.

Localisez la commande HandsFreeLink (HFL) sur le côté gauche du volant.

Maintenez le bouton arrière (raccrocher/annuler) pendant 5 secondes.

Étape 2 — L'auto-diagnostic commence et finit

Le système HandsFreeLink
commence un auto-diagnostic en
deux langues.



Le diagnostic finit et sort de
HandsFreeLink.



Démarrer l'auto-diagnostic HandsFreeLink Brouillon : 2022-03-24ID de tutoriel : 60973 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-03-28 05:53:56 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 3 de 4



Reportez-vous au chapitre HandsFreeLink de votre manuel TSX pour davantage d'information sur
l'utilisation du système.
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