
Remplacement du port de chargement du Nabi
2

Ce guide vous montrera comment remplacer le port de charge du Nabi 2.

Rédigé par: Trevor Westergard
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INTRODUCTION

Ce guide explique comment retirer et remplacer le port de charge de votre Nabi 2. Le port de charge
permet au câble de charge de se connecter à l'appareil et, avec le temps, la pièce peut ne plus
fonctionner correctement. Il existe de nombreuses raisons pour effectuer cette réparation, mais les
causes les plus courantes sont le port qui se desserre et l’appareil qui ne se charge pas. Cette
réparation implique l'utilisation d'un fer à souder; veillez à ne pas toucher l'extrémité chaude du fer
pendant qu'il est branché. Il est recommandé de documenter l'ordre des fils du port de charge avant
de les détacher afin de pouvoir attacher les fils de la nouvelle batterie dans le bon ordre.

OUTILS:
Phillips #00 Screwdriver (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tools (1)
Soldering Iron (1)
Spudger (1)
Tweezers (1)

PIÈCES:
Fuhu Nabi 2 7" Bumper Bezel (1)
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Étape 1 — Boitier arrière

  

Retirez le pare-chocs en caoutchouc de la tablette.

Étape 2

 

À l'aide d'un tournevis PH00, retirez les quatre vis les plus à l'extérieur de l'arrière de la tablette.
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Étape 3

  

Insérez délicatement un outil d’ouverture en plastique dans la couture de l’appareil et commencez
à séparer doucement les deux pièces en plastique.



Travailler l'outil tout autour de l'appareil. Les petites agrafes en plastique devraient se dégager. Si
ce n'est pas le cas, appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.



Ne forcez pas les clips pour les ouvrir car ils sont assez faciles à casser

Étape 4 — Ecran

  

Posez la tablette à plat et retirez le ruban jaune du connecteur ZIF de chaque côté.
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Étape 5

  

À l'aide d'un spudger, faites glisser la languette brune vers l'avant de chaque côté du connecteur.

Faites glisser jusqu'à ce que le connecteur soit complètement desserré, puis séparez l'écran de la
moitié inférieure de la tablette.



Si l'écran ne fonctionne pas correctement, vous devrez remplacer l'ensemble de l'écran.

Étape 6 — Batterie

  

Utilisez le spudger pour extraire la batterie et la mettre de côté.
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Étape 7

  

Dessouder la connexion de la batterie et retirer complètement la batterie

Notez l'ordre des couleurs pour le remplacement futur

Étape 8 — Haut-parleurs

À l'aide du fer à souder, débranchez
les fils du haut-parleur du circuit
imprimé.
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Étape 9

  

À l’aide d’un tournevis Phillips PH 000, dévissez les deux vis cruciformes Phillips n ° 000 de 3 mm
de chaque côté des haut-parleurs qui maintiennent les haut-parleurs en place.



Étape 10

Une fois les vis retirées, retirez les
haut-parleurs de l'appareil.
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Étape 11 — Carte mère

 

Retirez les sept vis Phillips # 000 de 4 mm à l’aide d’un tournevis PH # 000

Étape 12

  

Retirez le ruban adhésif qui fixe la carte mère au boîtier en plastique
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

Étape 13

  

Retirez la carte mère en soulevant de la zone indiquée

Étape 14 — Port de chargement

  

À l'aide d'un fer à souder, dessouder le port de charge de la carte mère

Retirez complètement le port de charge

Si la colle ne se détache pas complètement de la planche, essayez de la chauffer jusqu'à ce que
le port de charge puisse être retiré.
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