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INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer le clavier de votre ordinateur portable Sony
Vaio VPCEC1M1E.

Avertissement : l’équipe iFixit a trouvé que ce tutoriel était un aperçu intéressant de l’appareil, mais
il n’est pas représentatif de la meilleure façon d’effectuer cette réparation. Soyez prudents en
suivant ce tutoriel et lisez bien toutes les étapes avant d’effectuer la réparation.

OUTILS:
Essential Electronics Toolkit (1)
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Étape 1 — Clavier

Retirez les vis suivantes dont le
code couleur est indiqué :



Ces vis maintiennent
respectivement le cache de la
RAM et le cache du disque dur.



Ces vis maintiennent le lecteur
optique au châssis de l’ordinateur
portable.



Les nombreuses autres vis
entourées sur l’image ne sont pas
importantes pour effectuer ce
tutoriel et peuvent être retirées si
besoin.



Étape 2

Retirez les vis suivantes :

Cinq vis entourées en orange.

Deux vis entourées en bleu.

Débranchez le connecteur du
disque dur de sa prise sur la carte
électronique.
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Étape 3

Détachez les attaches encadrées
sur l’image pour retirer la partie
supérieure du clavier.



Étape 4

  

Soulevez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de connexion du clavier
(encadré rouge).



Assurez-vous de soulever le clapet de verrouillage et pas le connecteur lui-même.

Débranchez la nappe de connexion du clavier en la tirant bien droit hors de sa prise vers le bord à
l’avant de l’ordinateur portable.
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