
Comment utiliser une gaine thermorétractable
Apprendre comment utiliser une gaine thermorétractable.

Rédigé par: Geoff Wacker
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INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour apprendre comment utiliser une gaine thermorétractable pour réparer une
gaine endommagée sur un fil ou un câble.

OUTILS:
Utility Scissors (1)
Heat Gun (1)
Ruler (1)

PIÈCES:
2-13mm 2:1 Heat Shrink Tubing (1)
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file:///Boutique/Tools/Utility-Scissors/IF145-134
file:///Boutique/Tools/Heat-Gun/IF145-031
http://www.amazon.com/Classics-Stainless-Backing-TPG-152-Inches/dp/B002IXKD9U/ref=sr_1_9?s=office-products&ie=UTF8&qid=1435272263&sr=1-9&keywords=ruler
https://www.amazon.com/Vktech-150pcs-Shrink-Tubing-Sleeving/dp/B00EXLPLTW/


Étape 1 — Comment utiliser une gaine thermorétractable

Mesurez le diamètre du fil, et
choisissez un bout de gaine
thermorétractable qui soit assez
large pour se glisser autour du fil
avant de la chauffer et qui se
rétractera assez une fois chauffé. Le
diamètre choisi doit être le plus
proche possible du diamètre du fil
pour s'assurer qu'il soit bien serré.



La gaine thermorétractable a un
ratio de rétrécissement qui
indique comment la gaine se
rétrécira une fois chauffée, donc il
est important de choisir le bon
ratio adapté à ce que vous voulez
en faire. Par exemple, un ratio de
2:1 pour une gaine
thermorétractable de 2 mm de
diamètre va rétrécir à un diamètre
de 1 mm une fois chauffée.
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Étape 2

 

Mesurez la taille de la gaine thermorétractable pour qu'elle soit légèrement supérieure à la section
de fil endommagé.



La plus part des gaines thermorétractables vont aussi rétrécir en longueur (d'environ 5 à 15%),
alors soyez sûr de prendre une longueur suffisante pour couvrir la portion de fil endommagé
une fois chauffé.



Étape 3

Utilisez une paire de ciseaux pour
couper la gaine à la longueur
appropriée.
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Étape 4

 

Glissez la gaine autour du fil jusqu'à ce qu'elle couvre la section endommagée / exposée.

Étape 5

  

Utilisez un pistolet thermique pour faire rétrécir la gaine.

Garder le pistolet thermique en mouvement tout le long de la longueur de la gaine
thermorétractable. Chauffer le même endroit trop longtemps risquerait d'endommager encore
plus le câble.



Continuez de chauffer la gaine jusqu'à ce qu'elle maintienne suffisamment le fil à réparer.
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