
KitchenAid Blender 5KSB52 Ultra Power
Hartgummi-Kupplung Replacement

Kitchen Aid Hartgummi-Kupplung für Mixer 5KSB52 Ultra Power. Überlastete, leistungsschwache
Kupplung tauschen.
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EINLEITUNG

In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du bei einem Kitchen Aid Mixer 5KSB52 Ultra Power eine
überlastete und leistungsschwache Hartgummi-Kupplung tauschst.
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Schritt 1 — Hartgummi-Kupplung

  

Blender vom Stromnetz trennen. Werkzeuge und Ersatzteil vorbereiten. Benötigtes Werkzeug:
Original Gabelschlüssel, kleine Wasserpumpenzange. Ersatzteil: Hartgummi-Kupplung



Schritt 2

  

Defekte Kupplung mit Wasserpumpenzange und original Gabelschlüssel lockern. Achse mit
Gabelschlüssel festhalten und Kupplung abschrauben. Kupplung abnehmen.
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Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

Schritt 3

  

Neue Kupplung ansetzen und leicht anschrauben. Neue Kupplung mit Gabelschlüssel handfest
anschrauben.



Schritt 4

Fertig
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