
Remplacement de la courroie d'entraînement
Lite-On LightScribe SHM-165H6S

Si votre lecteur a des problèmes d'ouverture,...

Rédigé par: James Biggs
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INTRODUCTION

Si votre lecteur a des problèmes d'ouverture, la courroie d'entraînement peut s'être cassée ou être
tombée hors de la piste et vous devrez la remplacer.

OUTILS:

Paper Clip (1)
Phillips #2 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
Tweezers (1)

Étape 1 — Châssis

 

Insérez un trombone ouvert dans le petit trou sur le côté gauche de la façade.

Une fois le bac ouvert, déployez-le complètement.
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http://www.amazon.com/ACCO-Economy-Paper-Non-skid-A7072385/dp/B001B0D5T6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1407273616&sr=8-1&keywords=paper+clip
https://www.amazon.com/2-phillips-screwdriver/s?k=2+phillips+screwdriver
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/tweezers


Étape 2

  

Utilisez un dispositif d'ouverture pour enfoncer les languettes noires à gauche, à droite et en
bas du châssis extérieur pour décrocher la façade.



Étape 3

Retirez la façade du châssis
principal.
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Étape 4

Dévissez les quatre vis de 8,5 mm
sur le châssis inférieur à l'aide d'un
tournevis cruciforme n° 2.



Étape 5

 

Soulevez les châssis supérieur et inférieur vers le haut afin de les retirer.
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Étape 6 — Courroie d'entraînement

 

Déployez le plateau pour que la ceinture soit accessible.

Retirez l'ancienne courroie à l'aide d'une pince à épiler.

Étape 7

 

Remplacez soigneusement par la nouvelle courroie en l'enroulant d'abord autour du plus
grand engrenage, puis du plus petit engrenage.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
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