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Pour accéder aux parties internes de...
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INTRODUCTION

Pour accéder aux parties internes de l'imprimante, les composants du boîtier doivent se détacher.

OUTILS:

6-in-1 Screwdriver (1)
Phillips #2 Screwdriver (1)
Outil pour ouvrir iFixit (1)

Étape 1 — Boîtier

Éteignez l'imprimante.

Déconnectez toutes les connexions
de données entrant dans
l'imprimante telles que USB, câbles
réseau, firewire, etc. et retirez le
cordon d'alimentation.
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file:///Article/Flathead_Screwdriver
https://www.amazon.com/2-phillips-screwdriver/s?k=2+phillips+screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool


Étape 2

 

Localisez la couverture IEEE à l'arrière.

Faites glisser doucement le couvercle vers la droite pour le déverrouiller, puis tirez pour le
retirer.



Étape 3

 

À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les quatre vis de 10 mm illustrées.

Retirez la vis de 6 mm qui maintient le boîtier arrière en place.
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Étape 4

 

Retirez le boîtier arrière en le tirant vers l'arrière.

Étape 5

  

Insérez un outil d'ouverture en plastique dans les découpes du boîtier inférieur.

Relâchez les deux languettes du boîtier latéral en soulevant l'outil dans un mouvement vers le
haut.



Retirez le boîtier latéral en le tirant vers l'extérieur.
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Étape 6

 

Les deux boîtiers latéraux sont fixés par le même type de mécanisme.

En utilisant la même méthode, retirez l'autre boîtier latéral.

Étape 7

  

Soulevez le support papier.

Ouvrez le capot de l'imprimante et le capot avant.
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Étape 8

  

Retirez les quatre vis Phillips #2 de 10 mm des côtés de l'imprimante.

Retirez les trois vis Phillips #2 de 6 mm.

Étape 9

 

Détachez les languettes des broches de chaque côté en les tirant vers l'extérieur.
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Étape 10

 

Retirez les deux vis Phillips #2 de 10 mm à l'avant de l'imprimante.

Étape 11

  

Débranchez les deux câbles sur le côté en le tirant délicatement vers l'extérieur.

Vous devrez peut-être faire basculer doucement les deux câbles de haut en bas tout en tirant.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 12

 

Retirez le boîtier supérieur en le soulevant vers le haut.

Il est plus facile de soulever le boîtier en le saisissant par le bas.
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