
Remplacement de l'écran complet de l'iPhone
7 Plus

Condition préalable uniquement pour détacher l'écran complet de l'iPhone 7 Plus.
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INTRODUCTION

Condition préalable uniquement pour détacher l'écran complet.

OUTILS:
Spudger (1)
Suction Handle (1)
iFixit Opening Picks set of 6 (1)
P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
iOpener (1)
Tri-point Y000 Screwdriver (1)
Tweezers (1)
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file:///Boutique/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Boutique/Tools/Suction-Handle/IF145-361
file:///Boutique/Tools/iFixit-Opening-Picks-Set-of-6/IF145-123
file:///Boutique/Tools/P2-Pentalobe-Screwdriver-iPhone/IF145-096
file:///Boutique/Tools/iOpener/IF145-198
file:///Boutique/Tools/Tri-point-Y000-Screwdriver/IF145-447
file:///Boutique/Tools/Tweezers/IF145-020


Étape 1 — Écran complet

  

Assurez vous que la batterie est déconnectée avant de toucher aux nappes dans cette étape.

À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger (spatule) ou d'un ongle, faites levier sur les deux
connecteurs d'écran inférieurs afin de les déconnecter de leurs prises sur la carte mère.



Pour remettre des connecteurs à pression, appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il se mette en place
avec un clic, puis répétez la même chose de l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le
connecteur est ne serait-ce qu'un peu mal aligné, il risque de se tordre et causer des dommages
permanents.



Si vous avez un écran blanc, des lignes blanches sur l'écran, ou s'il n'y a pas de retour tactile
après que vous ayez remonté votre iPhone, essayez de déconnecter et soigneusement
reconnecter les deux nappes et vérifiez qu'elles sont bien insérées.
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Étape 2

  

Retirez les trois vis tri-point Y000 fixant le support au dessus du connecteur de l'ensemble capteur
du panneau frontal:



Une vis de 1,3 mm

Deux vis de 1,0 mm

Retirez le support.
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Étape 3

 

Déconnectez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal de sa prise sur la carte
mère.



Ce connecteur à pression doit également être remis un côté à la fois, pour réduire le risque de le
tordre.



Étape 4

Retirez l'écran complet.

Lors du remontage, faites un détour
si vous souhaitez remplacer l'adhésif
sur les bords de l'écran.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
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