
Remplacement du port de chargement de l'Eee
Pad Transformer Prime TF201

Ce guide vous guidera à travers les étapes de remplacement du port de chargement de votre Eee
Pad Transformer Prime TF201.

Rédigé par: Aaron Morland
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INTRODUCTION

Le port de chargement de votre appareil peut échouer en raison d'un impact important ou d'une
fatigue générale résultant d'une utilisation répétée. Après avoir acheté un nouveau port de
chargement et suivi ce guide, votre appareil sera prêt à fonctionner à nouveau pour vous.

OUTILS:
iFixit Opening Tools (1)
Suction Handle (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Precision Tweezers Set (1)
Magnetic Project Mat (1)

PIÈCES:
ASUS Eee Pad Transformer Prime

Charging Assembly (1)
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Étape 1 — Ouverture de votre tablette

Éteignez votre appareil.

Placez la petite ventouse sur un
coin de l'écran et tirez légèrement
pour exposer une couture entre
l'écran et le boîtier.



Étape 2

  

Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture près du coin de l'appareil.

Glissez lentement l'outil sur le périmètre de l'appareil, en soulevant progressivement l'écran.

Il est normal d'entendre les boutons-pression lorsque les clips à ressort qui retiennent l'écran
sont libérés.



Il est également normal d'entendre la séparation de l'adhésif, car une petite quantité est utilisée
pour sécuriser l'écran.
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Étape 3

  

Lorsque l'écran est libre de tous les clips à ressort et de l'adhésif, ouvrez lentement l'appareil
comme une coquille de palourde, la charnière étant le côté gauche de l'appareil.



Ne séparez pas complètement l'écran du boîtier de plus de quelques centimètres, car ils sont
toujours reliés par trois câbles ruban orange.



Placez l'appareil en toute sécurité sur la table en posant l'écran face vers le bas.

Il y aura un léger chevauchement de l'arrière du boîtier sur l'écran.
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Étape 4

 

Débranchez le câble plat en plaçant un outil d'ouverture en plastique sous la languette en
plastique noire située du côté opposé du port en tant que câble ruban.



Soulevez jusqu'à ce que la languette noire se déplace de 90 degrés et retirez délicatement le
câble plat du port.



Étape 5

Placez un outil d'ouverture en
plastique sous l'onglet en plastique
noir sur l'un des ports de câble plat.



Soulevez jusqu'à ce que la
languette noire se déplace de 90
degrés et retirez délicatement le
câble plat du port.



Répétez le processus précédent
pour retirer l'autre câble plat.
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Étape 6

Retirez la batterie (fixée par six vis
et un connecteur de fil blanc) en
suivant la partie de retrait de ce
guide de remplacement de la
batterie.



L’appareil pour lequel nous avons
écrit ce guide n’est pas fourni
avec une batterie, nous ne
pouvons donc pas l’inclure dans
nos propres étapes de guidage.



La batterie est retirée pendant
toutes les réparations afin de
protéger les appareils contre les
courts-circuits, les chocs et les
dommages internes.
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Étape 7 — Puce LED

 

Avec un tournevis cruciforme n ° 00, retirez la vis de 3,8 mm de la puce. La puce LED est une
petite puce verte (environ 1 centimètre carré) située au centre de l'appareil.



Retirez délicatement la puce avec une paire de pinces de précision en saisissant la puce d'un
côté, en faisant attention de ne pas pincer un morceau de matériel noir sur la puce.
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Étape 8 — Port de chargement

  

Avec une pince à épiler de précision, retirez la bande de ruban noir recouvrant la connexion entre
l’interrupteur à clé et la carte mère.



Débranchez les fils en utilisant des pinces de précision pour pousser doucement la fiche noire
hors du réceptacle blanc.



Évitez de tirer le bouchon noir avec la pince à épiler. Il est facile pour la pince à épiler de glisser
et de couper les fils vers la prise.



Étape 9

 

À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez six vis de 2,5 mm sur la carte mère.
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Étape 10

Débranchez le haut-parleur de la
carte mère en utilisant des pinces
de précision pour débrancher la
fiche blanche de son réceptacle.
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Étape 11

  

Désengagez le côté droit de la carte mère en faisant glisser doucement la prise audio hors du
boîtier de l'appareil.



D'une main, tirez doucement la paroi de l'appareil vers l'extérieur. De l'autre main, tirez la carte
mère et le jack audio vers l'intérieur.



Veillez à ne pas casser la carte mère. Vous remarquerez peut-être une flexion de la carte
mère lorsque vous activez la prise audio. Maintenez cette flexion au minimum.



Retirez la carte mère en soulevant le côté droit et en faisant glisser légèrement la carte mère
vers la droite pour libérer le bord gauche.



Ne séparez pas complètement la carte mère du boîtier, car elle est toujours connectée au
boîtier avec des câbles ruban et ruban adhésif.
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Étape 12

  

Désengagez les connexions de l'appareil photo et de la bande jaune en tirant doucement sur la
carte mère tout en maintenant les connexions de la bande jaune et de l'appareil photo.



Vous devrez aligner les connexions de la caméra afin de les réengager lors du réassemblage.

Un morceau de ruban noir recouvre le bas de la carte mère. Ne retirez pas la bande noire de la
carte mère, mais uniquement la bande jaune de la bande noire.



Pliez la carte mère vers vous à 180 degrés et placez-la au milieu du boîtier.

Dans cette position, deux ports de câble plat recouverts de ruban jaune doivent être visibles sur
la carte mère.
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Étape 13

  

Avec des pinces de précision, retirez la bande jaune au centre de la carte mère pour exposer le
câble plat au port de chargement.



Laissez le côté droit du ruban jaune attaché, car vous devrez récupérer la connexion pendant le
réassemblage.



Soulevez la languette à l'arrière du port du câble plat de 90 degrés avec un outil d'ouverture en
plastique étroit.



Sortez le câble ruban du port pour le libérer de la carte mère.
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Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 14

  

À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les deux vis de 2,5 mm du réceptacle de
chargement.



Retirez le réceptacle de charge et le câble plat.

Le câble plat et le réceptacle sont considérés comme une seule pièce et les pièces de rechange
sont vendues comme une seule unité.
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