
Remplacement du haut-parleur du Eclipse
MTE28VGM

Ce guide vous montrera comment remplacer un haut-parleur défectueux dans le Eclipse
MTE28VGM.

Rédigé par: Brendon Yates
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INTRODUCTION

Ce guide est nécessaire lorsqu'il n'y a pas de son provenant de l'appareil à la suite d'un haut-parleur
cassé. Pour remplacer le haut-parleur, il est nécessaire de souder le haut-parleur de remplacement
à la carte mère. Ceci est un danger pour la sécurité et un équipement de soudage spécifique est
nécessaire. Lors du soudage, le matériel de protection doit être averti.

OUTILS:
Soldering Workstation (1)
Tweezers (1)
JIS Driver Set (1)
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file:///Boutique/Tools/Soldering-Iron-60w-Hakko-503F/IF317-092
file:///Boutique/Tools/Tweezers/IF145-020
file:///Boutique/Tools/JIS-Driver-Set/IF145-115


Étape 1 — Haut-parleur

  

En utilisant le tournevis avec le foret J00, retirez les deux vis Phillips 4,8 mm

Soyez prudent lorsque vous retirez les vis car elles peuvent se dénuder facilement.

Étape 2

  

À l'aide du petit levier en métal, retirez le couvercle en plastique inférieur.

Avec votre pouce, appuyez sur le bouton d'accueil et tenez le boîtier en métal. De l’autre main,
tenez la partie supérieure en plastique de l’appareil. En même temps, faites glisser le boîtier en
métal et le boîtier en plastique.



À l'occasion, la batterie peut gonfler et rendre ce processus difficile. Vous devrez peut-être utiliser
le spudger pour appuyer sur les composants inférieurs afin de faciliter la séparation.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

Étape 3

  

Utilisez le guide de soudure pour dessouder les contacts du haut-parleur.
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