
Démontage de la manette sans fil Xbox One
Si vous souhaitez voir l'intérieur de votre manette Xbox One, suivez ces étapes.
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OUTILS:
iFixit Opening Tools (1)
T8 Torx Screwdriver (1)
T6 Torx Screwdriver (1)
1,5mm Allen Screwdriver (1)
Tweezers (1)
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Étape 1 — Avoir une manette Xbox One

Commencez par avoir une manette
Xbox One :)



Étape 2 — Retirez la première vis

 

Commencez par retirer les piles ou la batterie et exposez la vis de sécurité T8. La vis doit être
cachée derrière un autocollant de garantie.
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Étape 3 — Retirez les panneaux latéraux

  

Retirez les panneaux latéraux exposant la deuxième vis de sécurité T8 à l'aide d'un spudger, d'un
outil d'ouverture iFixit ou de vos ongles, chaque choix est amusant.



Étape 4 — Retirez toutes les vis

En retirant les deux panneaux
latéraux, les 5 vis de sécurité T8
sont apparues !
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Étape 5 — Retirez la façade

  

Une fois que vous avez retiré les vis de sécurité T8, retirez la coque frontale.

Étape 6 — Retirez les vis T6

  

Retirez les vis T6 pour retirer les PCB.

Il faut légèrement tirer pour séparer les connecteurs.

Regardez les fils ! Vous ne pouvez pas retirer complètement la carte de circuit imprimé sans retirer
les fils, cela nécessite une soudure.
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Étape 7

  

Retirez le capot supérieur, il se bascule.

Il y a 5 vis T6 et une vis 6 pans de 1,5 mm à retirer.

Étape 8

  

Retirez le circuit imprimé.

Sous le caoutchouc se trouvent les boutons A, B, X, Y.
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Étape 9

  

Suivez les instructions en sens inverse pour tout remettre en place :D
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