
Remplacement de la batterie de l'Asus ROG
G751JL-BB17T29

Réparez ou remplacez la batterie morte d'un ordinateur Asus ROG G751JL.

Rédigé par: Kristofer Cesaroni
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INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour réparer ou remplacer la batterie morte ou usée d'un ordinateur Asus ROG
G751JL.

OUTILS:
iFixit Opening Tool (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)
Phillips 0 Screwdriver (1)

PIÈCES:
Asus A42N1403 Replacement Laptop

Battery (1)
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Étape 1 — Ôter la trappe d'accès de la RAM

 

Prenez un outil d'ouverture pour soulever le cache en caoutchouc dans le coin supérieur droit de
la trappe d'accès de la RAM.



Étape 2

Dévissez la vis cruciforme #00 de
5,3 mm qui fixe la trappe d'accès de
la RAM.



La vis est maintenue dans le trou
de la trappe par une rondelle. Elle
ne se détachera donc pas, même
après que vous l'ayez dévissée.
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Étape 3

 

Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure à côté du coin supérieur droit de la trappe d'accès
de la RAM et faites délicatement levier pour soulever légèrement la trappe.



Elle est maintenue en place par des petits clips le long des bords. Faites levier jusqu'à ce que les
clips environnants se détachent.



Étape 4

  

Insérez le côté d'un médiator dans la jointure d'un autre côté de la trappe.

Faites levier pour détacher les clips de ce côté.

Progressez le long du périmètre de la trappe avec le médiator en faisant levier, jusqu'à ce que
tous les clips soient ouverts.
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Étape 5

Ôtez la trappe d'accès de la RAM.

Étape 6 — Démonter le lecteur optique

Dévissez la vis cruciforme #00 de
5,2 mm qui fixe le lecteur optique.
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Étape 7

  

Insérez un outil d'ouverture dans l'interstice entre le lecteur optique et le reste de l'ordinateur.

Faites levier pour soulever le lecteur hors de l'ordinateur.

Retirez le lecteur optique.

Étape 8 — Dévisser le boîtier

Prenez la pointe d'une spatule
(spudger) pour soulever les onze
caches en caoutchouc qui
recouvrent les vis en bas de
l'ordinateur.



Quelques-uns des caches ont un
trou ou une encoche où vous
pouvez insérer la pointe de votre
spatule pour les retirer plus
facilement.
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Étape 9

 

Dévissez les 18 vis cruciformes #00 aux longueurs suivantes :

Huit vis de 8,8 mm

Sept vis de 5,2 mm

Trois vis

Étape 10 — Ôter le cache de la batterie

  

Retournez vote ordinateur.

À l'aide d'un médiator, soulevez les bords gauche et droit du cache de la batterie suffisamment
pour pouvoir attraper le cache avec vos doigts.
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Étape 11

 

Soulevez le cache de la batterie à la verticale.

N'essayez pas encore de le retirer complètement, car il est toujours relié à la nappe du haut-
parleur.
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Étape 12 — Déconnecter la nappe du haut-parleur

 

Tirez sur les connecteurs du haut-parleur pour débrancher la nappe du haut-parleur.

Assurez-vous que la nappe du haut-parleur n'interfère pas quand vous remettez le cache de la
batterie.



Remplacement de la batterie de l'Asus RO… Brouillon : 2022-07-04ID de tutoriel : 73148 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-07-09 02:00:16 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 9 de 19



Étape 13 — Ôter l'ensemble boîtier supérieur

  

Ouvrez l'écran à un angle de 90°.

Prenez une spatule pour faire levier contre un des supports pour vis au dos de l'ensemble boîtier
supérieur.



Assurez-vous de faire levier au plus près de la base du support pour éviter de l'endommager.

Répétez la procédure pour l'autre support.

L'ensemble boîtier supérieur est maintenu en place par des petits clips le long de ses bords. Au
cours de cette étape, faites levier sur chaque support jusqu'à ce que les clips environnants se
détachent.
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Étape 14

 

Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans l'espace entre l'ordinateur et l'ensemble boîtier
supérieur, à côté de l'écran.



Si l'espace n'est pas assez grand, répétez l'étape précédente jusqu'à ce que vous puissiez
insérer votre outil.



Étape 15

  

Progressez avec la spatule le long de chaque côté de l'ensemble boîtier supérieur en faisant levier
pour détacher tous les clips.



Remplacement de la batterie de l'Asus RO… Brouillon : 2022-07-04ID de tutoriel : 73148 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-07-09 02:00:16 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 11 de 19



Étape 16

  

Quand tous les clips qui fxent le boîtier sont ouverts, soulevez-le légèrement et faites-le glisser
vers vous d'environ 2,5 cm.



N'essayez pas encore de l'enlever. Il est toujours relié à l'ordinateur par quatre nappes.

Étape 17

  

Prenez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la
nappe du rétroéclairage du clavier



Veillez à faire levier sur le clapet et non sur la prise du connecteur.

Faites délicatement sortir la nappe de sa prise.
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Étape 18

  

Répétez l'étape précédente pour les nappes du clavier, des boutons du trackpad et du trackpad,
également maintenues en place par des connecteurs ZIF.



Étape 19

Ôtez l'ensemble boîtier supérieur.
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Étape 20 — Déconnecter la batterie

 

Sortez la nappe de la batterie de sa prise en tirant dans la même direction que le faisceau des
câbles reliés à la batterie.



Tirez de façon homogène sur toute la largeur de la nappe pour éviter de tirer plus fort sur un câble
en particulier.
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Étape 21 — Démonter l'écran

 

Saisissez le ruban adhésif attaché à la nappe de l'écran et tirez à la verticale pour débrancher
celle-ci.
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Étape 22

  

Faites glisser la pointe d'une spatule sous le câble d'antenne noir jusqu'à ce qu'elle touche le
connecteur et faites levier à la verticale pour le débrancher de la prise.



Suivez la même procédure pour débrancher le câble d'antenne blanc.

Pour réinstaller ces câbles d'antenne, posez les connecteurs sur leur prise et appuyez
délicatement vers le bas. Les connecteurs s'emboîtent dans leur prise comme les bouton-pression
d'une veste.



Assurez-vous de brancher les câbles dans la bonne prise lors du remontage : le câble blanc dans
la prise supérieure, le câble noir dans celle du dessous.
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Étape 23

  

Dévissez les neuf vis cruciformes qui fixent l'écran :

Quatre vis cruciformes #0 de 6,8 mm

Trois vis cruciformes #00 de 8,6 mm

Deux vis cruciformes #00 de 5,2 mm

Étape 24

 

Soulevez et retirez les deux fixations métalliques de l'écran.
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Étape 25

Soulevez l'écran à la verticale et
ôtez-le.



Étape 26 — Démonter la batterie

 

Dévissez les deux vis cruciformes #00 de 5,7 mm qui sécurisent la batterie.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.

La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour
obtenir de l’aide au diagnostic.

Étape 27

Soulevez la batterie hors de son
compartiment et ôtez-la.



Vous pourriez avoir besoin
d'éloigner la batterie de la carte
mère pour détacher les languettes
de la batterie.
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