
Remplacement des touches du clavier de l'IBM
ThinkPad R40

Ce guide vous montrera comment remplacer une touche de clavier cassée ou inutilisable.
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INTRODUCTION

Ce guide vous montrera toutes les étapes nécessaires pour assurer une bonne procédure de
remplacement d'une touche de clavier du ThinkPad R40 d'IBM.

OUTILS:
Tweezers (1)

Remplacement des touches du clavier de… Brouillon : 2019-06-26ID de tutoriel : 7361 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-25 10:43:58 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 2 de 5

https://store.ifixit.fr/products/tweezers


Étape 1 — Débrancher l'ordinateur

Assurez-vous que votre ordinateur
portable est éteint et déconnecté de
sa source d'alimentation pour
assurer votre sécurité.



Étape 2 — Remplacement

Localisez la touche qui doit être
remplacée. Utilisez des pincettes
pour retirer lentement la touche du
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clavier. Cela exposera la face
inférieure du clavier.

Étape 3 — Mettre la touche de côté

Étape 3: Mettez l'ancienne touche
de côté et gardez la nouvelle touche
prête à être inséré sur l'ordinateur.
La touche comporte trois parties,
que vous pouvez voir ici.



Étape 4 — Insertion du ressort en caoutchouc

La nouvelle touche aura une fente
vide à la place de l'ancienne touche.
Elle dispose d'un petit ressort en
caoutchouc. Une fois le ressort en
caoutchouc inséré, prenez la
nouvelle touche et alignez-la avec le
clavier en fonction des ressorts de
couleur à l'arrière de la touche.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 5 — Aligner la touche

Après avoir positionner le support
de la touche vers le haut, les pièces
noires et blanches s'aligneront.



Étape 6 — Finalisation

Étape 6: La touche ne devrait pas
rester enfoncée et devrait
fonctionner normalement.
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