
Technique pour retirer les embouts du 26 Bit
Driver Kit iFixit

Une astuce simple pour vous aider à retirer les embouts de la zone de rangement du Driver Kit.
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INTRODUCTION

Considérez ceci comme un méta-guide ... c'est-à-dire un guide qui en facilite d'autres. Avant de
retirer la moindre vis, vous devez utiliser le bon embout, mais le sortir de la zone de rangement
compacte afin de le fixer à votre tournevis peut être une véritable corvée.

OUTILS:
64 Bit Driver Kit (1)
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https://store.ifixit.fr/products/mako-driver-kit-64-precision-bits


Étape 1 — Technique pour retirer les embouts du 26 Bit Driver Kit iFixit

Notez à quel point il est difficile de
retirer l'embout nécessaire de la
trousse. Argh !



Étape 2

Trouvez-vous un élastique ...
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 3

Enveloppez cet élastique autour de
l'embout et soulevez-le! L'extraction
d'embout est facilitée. Peut-être que
vous voudrez garder cet élastique
pratique dans votre kit maintenant.



Étape 4

Solution alternative, sans élastique :
utiliser les pincettes fournies dans le
Driver Kit.



Technique pour retirer les embouts du 26… Brouillon : 2017-10-10ID de tutoriel : 7372 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-27 02:37:30 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 4 de 4


	Technique pour retirer les embouts du 26 Bit Driver Kit iFixit
	Rédigé par: aaronmiller
	INTRODUCTION

	OUTILS:
	Étape 1 — Technique pour retirer les embouts du 26 Bit Driver Kit iFixit
	Étape 2
	Étape 3
	Étape 4


