
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook
Pro 15" Unibody fin 2011

Remplacez le boîtier inférieur de votre MacBook Pro 15" Unibody fin 2011.

Rédigé par: Miroslav Djuric
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INTRODUCTION

Enlevez le boîtier inférieur pour accéder à la plupart des composants internes de votre MacBook
Pro.

OUTILS:
Phillips #00 Screwdriver (1)

PIÈCES:
MacBook Pro 15" Unibody (Mid

2010/Early 2011/Late 2011) Lower Case
(1)

Macbook Pro Unibody Lower Case
Screw Set (1)

MacBook and MacBook Pro Unibody
Plastic Feet (1)
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file:///Boutique/Tools/Phillips-00-Screwdriver/IF145-006
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=MacBook+Pro+15%2522+2010+2011+Lower+Case&_sacat=0
file:///Boutique/Mac/MacBook-Pro-Unibody-Lower-Case-Screw-Set/IF163-050
file:///Boutique/Mac/MacBook-and-MacBook-Pro-Unibody-Plastic-Feet/IF163-052


Étape 1 — Boîtier inférieur

Retirez les dix vis suivantes qui
fixent le boîtier inférieur au boîtier
supérieur :



Trois vis cruciformes de 13,5 mm
(14,1 mm).



Sept vis cruciformes de s 3 mm.

Quand vous les dévissez, adaptez la
position du tournevis à la légère
inclinaison des vis par rapport au
boîtier. Il faudra les revisser de la
même façon.
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Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.

Étape 2

En vous servant des deux mains,
soulevez le boîtier inférieur au
niveau de la fente pour le libérer des
deux clips qui le fixent au boîtier
supérieur.



Retirez le boîtier inférieur et mettez-
le de côté.
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