
Remplacement de l'écran du Acer Chromebook
CB3-111-C8UB

Ce guide est destiné à remplacer un écran fissuré ou autrement brisé.

Rédigé par: Gabriel M. Santos E.
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INTRODUCTION

Vous retirerez le plastique qui borde l'écran de l'ordinateur portable afin d'accéder aux vis et à la
fiche nécessaires au remplacement de l'écran. Soyez prudent lorsque vous séparez l'écran de
l'ordinateur portable lors de la dernière étape. Suivez les instructions pour vous assurer de ne pas
endommager votre appareil.

Ce remplacement est destiné à être effectué si vous rencontrez des problèmes avec votre écran,
tels que ceux décrits dans cette sectionguide de dépannage.

OUTILS:
Phillips #1 Screwdriver (1)
Tweezers (1)
iFixit Opening Tools (1)
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Étape 1 — Ecran

 

Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente sur le bord extérieur de l'écran de l'ordinateur
portable pour retirer la pièce en plastique qui borde l'écran. Travailler l'outil d'ouverture en
plastique tout autour de l'écran jusqu'à ce que le couvercle en plastique ait été retiré.



Le plastique est flexible, alors n’ayez pas peur de recourir à la force.

Étape 2

Localisez et retirez les quatre vis de
4,2 mm maintenant l'écran en place
à l'aide d'un tournevis cruciforme n °
1.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

Étape 3

  

Retirez l'écran du support en plastique. Lay l'écran face vers le bas sur le clavier.

Utilisez des pincettes pour décoller l’autocollant fixant le câble à l’ordinateur portable derrière
l’écran.



Débranchez le câble pour séparer l'écran.
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