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INTRODUCTION

Aucun outil ou compétence n'est nécessaire pour supprimer les filtres. C'est l'un des remplacements
les plus basiques et les plus utiles lorsqu'il s'agit de ces aspirateurs.

Remplacement des assemblages post/pr… Brouillon : 2022-08-04ID de tutoriel : 77821 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-09-01 10:59:02 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 2 de 5



Étape 1 — Ensembles post/préfiltre

Trouvez et appuyez fermement sur
le bouton rouge situé au-dessus de
la chambre à poussière.



Tenez la poignée et éloignez-vous
de la base de l'aspirateur lorsque le
bouton libère la chambre à
poussière.



Partez sur le côté.
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Étape 2

 

Trouvez et appuyez fermement sur les boutons violets de chaque côté de l'assemblage du
préfiltre.



Lorsque le bouton libère le filtre et son boîtier, soulevez-le tout droit hors de la base de
l'aspirateur.



Après avoir retiré le filtre de son boîtier, tenez le boîtier d'une main tout en soulevant délicatement
le filtre de l'autre main.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 3

 

Trouvez la languette du capuchon du post-filtre et retirez-la de la base de l'aspirateur pour libérer
le haut.



Lorsque le capuchon a été basculé, soulevez doucement le post-filtre (en utilisant la même
technique qu'avant avec le pré-filtre).
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