
Remplacement du boitier du Olympus Stylus
760

Instructions sur la façon de démonter le boîtier extérieur et de diviser la caméra en deux parties
principales.

Rédigé par: Tracy Donovan
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OUTILS:
Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tools (1)
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Étape 1 — Boitier

Retirez les 2 vis du bas de la
caméra



Étape 2

Retirez la vis du côté droit de la
caméra.
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Étape 3

Retirez les deux vis du côté gauche
de la caméra



Étape 4

  

Séparez délicatement le boîtier avant de l'arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

La bande et les boutons argentés se desserreront lorsque vous retirerez les deux pièces.
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Étape 5

 

Retirez le support argenté et les boutons de la caméra

Étape 6

  

Retirez les 2 vis sur le côté droit de la caméra.

Retirez les 2 vis sur le côté gauche de la caméra.

Le ruban de circuit est attaché en haut à gauche de la caméra. Soyez prudent lorsque vous
séparez l'avant et l'arrière de l'appareil photo.



Séparez la caméra en 2 morceaux séparés.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 7

Relevez le clip sur le ruban de
circuit, soigneusement



Détachez le ruban de l'arrière vers
l'avant et retirez-le doucement.



Étape 8

Il vous restera quatre pièces
majeures
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