
Démontage de la Ninento DS Lite
Démontage complet pour un remplacement de la carte mère, de l'écran, de l'écran tactile ou de la

coque.
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INTRODUCTION

J'ai décidé d'apprendre par moi-même à réparer ma Nintendo DS Lite, car des consoles cassées ont
commencé à être vendues pour pièces à des prix très bas sur eBay en 2017. Après avoir travaillé
sur une douzaine, j'ai pu voir les erreurs courantes, et je fais ce tutoriel afin de vous aider à ne pas
endommager la console que vous souhaitez réparer (spécialement si vous la réparez par vous-
même). Toutes les pannes que j'ai rencontré avec la DS Lite peuvent être réparées entre 2 €, si
vous avez seulement besoin d'une nouvelle vitre tactile, et 10 € pour une carte mère d'occasion
provenant d'une console défectueuse (prix de 2017). Les prix ont évolués depuis 2017, mais réparer
une DS Lite reste un investissement raisonnable.

Une fois que vous aurez appris à démonter la DS Lite, vous devriez être capable de le faire pour
n'importe quelle console portable de Nintendo, comme les GameBoy, GameBoy Color, GameBoy
Advance, DS, DSi, DSi XL, 3DS, 3DS XL, New 3DS XL, Switch et Switch Lite. J'ai personnellement
utilisé ces acquis pour démonter et réparer ces consoles avec succès et, occasionnellement,
revendre ces consoles réparées sur eBay.

AVERTISSEMENT : N'essayez jamais de démonter un appareil électronique avec la batterie
branchée (ce serait impossible pour la DS Lite) ou un câble d'alimentation branché.

OUTILS:
Spudger (1)
Metal Spudger (1)
Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
iFixit Precision Bit Driver (1)
ProWick Solder Braid (1)
Lead-Free Solder (1)
Soldering Station Hakko FX-888D (1)
Phillips PH000 Screwdriver (1)
Tri-point Y00 Screwdriver (1)
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Étape 1 — Introduction

Le problème le plus fréquent avec la
Nintendo DS Lite est un loquet
cassé. Vous pouvez acheter une
nouvelle coque pour moins de 10 $
directement en Chine (prix 2017).



Étape 2 — Retirer la batterie

  

Dévissez le compartiment de la batterie avec un tournevis PH000. Vous aurez probablement
besoin de faire levier pour cela, car le compartiment devient tenace avec l’âge. Le compartiment
de la batterie est souvent assez serré, de sorte que vous pourriez avoir besoin de faire
délicatement levier sur la batterie avec la spatule en plastique.
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Étape 3 — Retirer les patins en caoutchouc

  

Très souvent, je vois cette partie de la DS Lite endommagée. Suivez ces étapes pour enlever les
patins sans endommager quoi que ce soit.



Étape 4 — Retirer les vis

Maintenant, retirez les deux vis
dorées sous les patins en
caoutchouc et les deux vis
argentées dans le compartiment de
la batterie avec le tournevis PH000.
Ensuite, retirez les trois vis
argentées et la petite vis noire avec
le tournevis Y00. Mettez le tournevis
Y00 de côté, car vous n'en aurez
plus besoin.
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Étape 5 — Retirer la coque inférieure

 

Je vois beaucoup de dommages causés par le retrait négligé de la coque inférieure, alors prenez
votre temps et déplacez soigneusement la spatule en plastique autour du périmètre. Si la coque
inférieure semble collée, retirez la coque avec l’unité fermée. Cela peut aider à éviter de rayer la
vitre tactile.
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Étape 6 — Retirer les gâchettes

 

Saisissez et retirez soigneusement les gâchettes. Essayez de maintenir l’ensemble à ressort
ensemble afin de ne pas perdre de pièces. Le ressort peut perforer votre peau, alors faites preuve
de prudence. Portez des lunettes de sécurité pour éviter les ressorts indésirables !
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Étape 7 — Retirer la carte fille Wi-Fi

 

Vous devez enlever la carte fille Wi-Fi à ce stade ou vous risquez de l’endommager. J’ai appris à
la dure. Vous devrez tirer fort sur la carte, car l’adhésif est très tenace. Vous pouvez essayer
d’utiliser de la chaleur ou de l’alcool pour desserrer la carte, mais cela pourrait endommager les
composants et je n’ai jamais eu besoin de le faire.
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Étape 8 — Soulever le connecteur de la nappe de la vitre tactile

 

Soulevez délicatement le connecteur de la nappe de la vitre tactile de ce côté, avec un petit
embout à tête plate. Prenez votre temps et soyez précautionneux, car ce connecteur est
facilement cassé. Changer la vitre tactile est une réparation extrêmement courante pour cette
console, alors je recommande fortement d’apprendre à le faire.



Étape 9 — Retirer cette vis

Retirez la dernière vis maintenant la
carte mère.
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Étape 10 — Retourner la carte mère

  

Retournez la carte mère comme indiqué. Soyez précautionneux car la nappe est fragile. Notez
l'inscription en chinois sur la console fabriquée à l’usine Nintendo.



Étape 11 — Retirer la nappe

Retirez la nappe avec votre ongle.
Ne pas utiliser un embout à tête
plate, car il pourrait endommager le
connecteur. Désolé pour l’image
floue, mais cette étape sera
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évidente si vous avez un exemplaire
devant vous. Voir l’étape précédente
pour une image plus claire.

Étape 12 — Retirer le fil noir

Enlevez ce fil noir. Vous devrez le
remuer. Une des décisions de
conception les plus stupides en plus
du problème du loquet, le fil noir est
encore plus difficile à remettre en
place. Ne pas tenter de bouger le
port de la cartouche DS de quelque
façon que ce soit. Avec un peu de
persévérance, le fil noir sortira et se
remettra en place.



Étape 13 — Retirer le fil blanc et la nappe

Prenez note de la façon dont le fil
blanc est acheminé. Vous devrez
reproduire ce routage pour le
remontage. Retirez maintenant le fil
blanc. Assurez-vous que la nappe
de la vitre tactile a été détachée plus
tôt. Sinon, revenez en arrière et
effectuez cette étape.
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Étape 14 — Retirer l'écran inférieur

Retirer le connecteur de la nappe de
l’écran inférieur. Soulevez le clip
avec votre ongle, comme pour
l’écran supérieur.



Étape 15 — Retirer les boutons

 

Retirez les boutons en caoutchouc et en plastique. Cette étape est assez facile, mais ne perdez
pas de pièces. Chaque pièce en plastique et en caoutchouc peut immédiatement entrer dans l’eau
chaude et savonneuse. Remplacez toute pièce en caoutchouc qui est déchirée ou excessivement
endommagée.
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Étape 16 — Démonter le loquet

 

C’est le principal défaut de conception de la Nintendo DS Lite. L’ensemble loquet est beaucoup
trop fragile. Conservez les vis et la pièce en métal et en plastique si vous remplacez la coque.



Étape 17 — Noter l'acheminement du fil blanc

La raison la plus commune pour
laquelle la DS Lites ne s'assemble
pas correctement est que ce fil blanc
n’est pas acheminé correctement.
Lors du remontage, suivez ce
schéma de routage et l'assemblage
sera comme fraîchement sorti de
l'usine.
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Étape 18 — Séparer soigneusement la section supérieure

 

Veillez à ce que les deux fils passent par le centre de la nappe et acheminez soigneusement la
nappe à travers la fente. La nappe est incroyablement fragile et a été renforcée dans les modèles
ultérieurs. Prenez votre temps pour cette étape. Si cela vous prend dix minutes pour éviter
d’endommager la nappe, faites-le.



Étape 19 — Retirer les vis du haut

  

Avec le plus petit tournevis à tête plate que vous pouvez trouver, passez soigneusement sous
l’autocollant pour éviter d’endommager l’unité autant que possible. Il est presque impossible de ne
pas légèrement abimer le plastique ABS. J’ai eu de la chance plus récemment en utilisant une
lame de rasoir en plastique.
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Étape 20 — Desserrer la coque supérieure

 

À l’aide de la spatule en plastique, détachez la coque supérieure. Ne retirez ni abîmez les pièces
en caoutchouc sur le côté. Vous n’avez jamais besoin de les toucher, et je les ai vus inutilement
endommagées et manquant d’innombrables fois.



Comme mentionné dans les commentaires, l’écran glissera d’un millimètre ou deux, ce qui
permettra aux pièces de se séparer facilement.
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Étape 21 — Retirer l'écran supérieur

 

Commencez à appuyer sur l’écran supérieur comme montré et faites le tour. Soyez assez délicat,
mais notez que l’écran LCD actuel est protégé par une plaque en plastique à l’avant et une plaque
en métal à l’arrière.



Étape 22 — Retirer le micro et l'antenne Wi-Fi

  

En notant l’acheminement des fils noirs et blancs pour un remontage ultérieur, retirez le
microphone et l’antenne Wi-Fi, en tirant soigneusement les fils à travers le centre de la nappe, afin
de ne pas les endommager.
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Étape 23 — Joints des haut-parleurs

Ils doivent être enlevés et remplacés
côté brillant vers le haut. Ils peuvent
être attachés ici ou attachés aux
haut-parleurs.



Étape 24 — Retirer soigneusement la nappe

  

Si la nappe est endommagée, alors vous venez de perdre 8 $. Faites preuve d’une extrême
prudence avec cette pièce fragile, en la roulant soigneusement pour former un cylindre. Si la
nappe est endommagée, il n’y a aucun moyen de réparer l’écran LCD, et tout le module doit être
mis au rebut.



Retirez et mettez de côté la pièce métallique.
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Étape 25 — Finir le démontage de la coque

  

Retirez trois vis dorées du dispositif du stylet et deux vis dorées du blindage métallique. Vous
devrez soulever doucement les boutons de marche et de volume. Lavez tous les morceaux de
plastique de de la coque montrés ci-contre dans l’eau chaude savonneuse. L’alcool peut être
nécessaire pour enlever le calcaire et autres saletés.



Étape 26 — Retirer les stickers

  

Si vous remplacez la coque par une couleur différente, vous devez certainement enlever
l’autocollant. Avec le Jimmy d'iFixit, cette étape est facile.
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Étape 27 — Retirer la vitre tactile

  

Glissez le Jimmy sous l’autocollant noir et faites soigneusement le tour de l’ensemble en évitant
les nappes. Cette étape est plus facile qu’elle en a l’air, mais n’effectuez cette étape que si
l’écran ou la vitre tactile doive être remplacé. Si les deux sont fonctionnels, cette étape
n’est pas nécessaire.



Nettoyez soigneusement les deux pièces avec de l’alcool par la suite.

Étape 28 — Retirer les hauts parleurs

  

Cette étape n’est nécessaire que si votre écran LCD supérieur est défectueux. Cela est un
problème commun. Tout d’abord, mouillez les contacts avec le flux. Ensuite, faites fondre la
soudure et retirez les quatre fils, en notant leur position pour le remontage. Il pourrait être utile
d’utiliser des soudures au plomb, mais respectez la loi locale.
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Étape 29 — Nettoyer les contacts de la nappe

 

Nettoyez les contacts comme vous préférez. J’utilise une petite tresse à dessouder américaine et
j’ai appliqué de la soudure fraîche à base de plomb.



Étape 30 — Inspecter la nappe

Vérifiez que la nappe n'est pas
endommagée.
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Étape 31 — Retirer la protection en plastique

  

La protection en plastique est calée sous la protection arrière en métal et maintenue par quelques
dispositifs différents, selon l’âge de la DS Lite. Une version consiste en deux languettes de chaque
côté. Détachez délicatement les languettes sans retirer la partie en métal. Cette étape est inutile
sauf si vous changez la couleur de la coque.



Étape 32 — Tester la console désassemblée

 

Facultatif : tester l’unité démontée. Tout d’abord, connectez la carte Wi-Fi. Connectez les deux
écrans, sans la vitre tactile. Tout en maintenant la batterie en place, allumez l’appareil. Soyez
prudent si vous avez retiré un matériau isolant et qu’il y a du métal exposé. Il est possible de faire
sauter un fusible ou de causer de pires dégâts.
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Pour réassembler l'appareil :

1) Assurez-vous que le câble blanc soit correctement placé et connecté avant de remonter la carte
mère.

2) Réassemblez les boutons avec précautions. Cela peut demander de l'entraînement et de la patience.

3) Assurez-vous de l'alignement du bouton de marche ainsi que des boutons de volume, avant de
remettre la coque inférieure. Un mauvais positionnement ou alignement pourrait endommager la carte
mère et vous ne pourrez plus démarrer la console.

Démontage de la Ninento DS Lite Brouillon : 2022-05-10ID de tutoriel : 86279 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-05-12 09:05:58 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 21 de 21


	Démontage de la Ninento DS Lite
	Rédigé par: John Gotts
	INTRODUCTION

	OUTILS:
	Étape 1 — Introduction
	Étape 2 — Retirer la batterie
	Étape 3 — Retirer les patins en caoutchouc
	Étape 4 — Retirer les vis
	Étape 5 — Retirer la coque inférieure
	Étape 6 — Retirer les gâchettes
	Étape 7 — Retirer la carte fille Wi-Fi
	Étape 8 — Soulever le connecteur de la nappe de la vitre tactile
	Étape 9 — Retirer cette vis
	Étape 10 — Retourner la carte mère
	Étape 11 — Retirer la nappe
	Étape 12 — Retirer le fil noir
	Étape 13 — Retirer le fil blanc et la nappe
	Étape 14 — Retirer l'écran inférieur
	Étape 15 — Retirer les boutons
	Étape 16 — Démonter le loquet
	Étape 17 — Noter l'acheminement du fil blanc
	Étape 18 — Séparer soigneusement la section supérieure
	Étape 19 — Retirer les vis du haut
	Étape 20 — Desserrer la coque supérieure
	Étape 21 — Retirer l'écran supérieur
	Étape 22 — Retirer le micro et l'antenne Wi-Fi
	Étape 23 — Joints des haut-parleurs
	Étape 24 — Retirer soigneusement la nappe
	Étape 25 — Finir le démontage de la coque
	Étape 26 — Retirer les stickers
	Étape 27 — Retirer la vitre tactile
	Étape 28 — Retirer les hauts parleurs
	Étape 29 — Nettoyer les contacts de la nappe
	Étape 30 — Inspecter la nappe
	Étape 31 — Retirer la protection en plastique
	Étape 32 — Tester la console désassemblée


