
Remplacement de la manette du Afterglow
Wireless PS3 Controller

Ce guide vous montrera comment remplacer les joysticks en plastique noir pour le contrôleur PS3
Afterglow Wireless.

Rédigé par: Aj Coello
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INTRODUCTION

Pour remplacer les joysticks du contrôleur Afterglow Wireless PS3, la plaque arrière doit être retirée
et les cartes du joystick doivent être dévissées.

OUTILS:
Phillips 0 Screwdriver (1)
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Étape 1 — Boitier arrière

 

Posez le contrôleur face vers le bas sur une surface plane et retirez les sept vis Phillips # 0 de 9
mm à l'arrière du contrôleur.



Soulevez et retirez la plaque arrière du contrôleur.

Étape 2 — Manette

Retirez délicatement la batterie en la
soulevant directement de son
emplacement.



Gardez à l'esprit que les fils de
batterie rouge et noir sont fixés à la
carte mère. Manipulez-les avec
soin.
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Étape 3

Dévissez les quatre vis Phillips # 0
de 9 mm qui sont fixées aux deux
mini-cartes mères de commande du
joystick. Il y a deux vis pour chaque
mini-carte mère.



Étape 4

 

Sortez les deux mini-cartes mères de contrôle du joystick de leur emplacement.

Remplacement de la manette du Afterglo… Brouillon : 2019-12-30ID de tutoriel : 87199 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-10 11:55:29 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 4 de 5



Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 5

  

Saisissez fermement le boîtier du joystick avec vos index par les carrés jaunes.

Utilisez votre autre main pour saisir le joystick en plastique noir et retirez-le directement du boîtier.

Cela prendra une certaine force à supprimer.

Essayez de ne pas utiliser la carte mère comme levier car elle est délicate.
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