
Remplacement de l'ensemble écran LCD &
vitre tactile du Nexus 5

Ce tutoriel vous explique comment changer l'ensemble écran LCD et vitre tactile fissuré ou
endommagé d'un Google Nexus 5.

Rédigé par: Richard Suovanen
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INTRODUCTION

Ce tutoriel vous explique comment changer l'ensemble écran LCD et vitre tactile fissuré ou
endommagé d'un Google Nexus 5.

OUTILS:
SIM Card Eject Tool (1)
iFixit Opening Tools (1)
iFixit Opening Picks set of 6 (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)
Heat Gun (1)
Heavy-Duty Suction Cups (Pair) (1)

PIÈCES:
Nexus 5 LCD and Digitizer (1)

Remplacement de l'ensemble écran LCD … Brouillon : 2019-08-14ID de tutoriel : 88815 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-20 02:56:55 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 2 de 15

file:///Article/SIM_Card_Eject_Tool
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://store.ifixit.fr/products/heat-gun
https://store.ifixit.fr/products/heavy-duty-suction-cups-pair
file:///Article/Nexus_5_LCD_Screen_and_Digitizer


Étape 1 — Carte SIM

 

Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou à côté de la fente de la carte
SIM, juste en dessous du bouton de marche.



Appuyez avec l'outil dans le trou jusqu'à ce que la carte sorte.

Étape 2

Retirez délicatement la carte SIM
avec vos doigts, ou avec une
pincette si le tiroir n'a pas été éjecté
complètement.



Assurez-vous que la puce est
orientée vers l'arrière du téléphone
quand vous réinsérez la carte SIM.
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Étape 3 — Coque arrière

  

Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les clips sur le dessus et sur chaque côté de la
coque arrière.



Le bas est fixé avec un peu d'adhésif. Vous devriez finalement pouvoir retirer la coque arrière en
utilisant un médiator.



Il vaut mieux éviter de faire levier autour de la fente de la carte SIM. En effet, le plastique est très
fin et risque de se casser si vous prenez appui dessus.



Étape 4 — Châssis

Retirez les six vis cruciformes #00
de 4 mm qui fixent le châssis au
téléphone.



Si vous souhaitez remplacer l'écran
LCD et la vitre tactile, retirez
également les quatre vis de 4 mm
du cache de la carte fille, avec le
même tournevis.
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Étape 5

 

Retirez le châssis du téléphone.

Étape 6 — Batterie

 

Utilisez le côté plat d'une spatule (spudger) en nylon  pour déconnecter le connecteur de la
batterie.
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Étape 7

 

Utilisez le côté plat d'une spatule pour déconnecter la nappe de la carte fille et l'éloigner de la
batterie.



Étape 8

  

Enlevez la batterie de son compartiment en faisant levier avec un outil d'ouverture en plastique.

Vous pourrez avoir besoin d'un pistolet à air chaud pour faire légèrement chauffer l'adhésif sous
la batterie.



Veillez à ne perforer ni plier la batterie.
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Étape 9 — Carte mère

 

Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le câble de l'antenne gauche.

Étape 10

 

Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter le câble de l'antenne droite.

Fixez solidement ces câbles lors du remontage. Sinon, la connexion défectueuse des antennes
affectera la qualité de la réception et des appels.
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Étape 11

 

Avec l'extrémité plate de la spatule, déconnectez la nappe qui relie la caméra arrière à la carte
mère.



Étape 12

 

Toujours avec l'extrémité plate de la spatule, débranchez la nappe de la caméra frontale.
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Étape 13

 

Soulevez délicatement la carte mère et sortez-la de l'appareil.

Étape 14 — Ensemble écran LCD & vitre tactile

  

Insérez une spatule dans un espace entre la carte fille et le boîtier en plastique.

Soulevez le cache de la carte fille vers le haut pour le retirer du châssis.

Si par hasard Jeff, Max, Cole, Corey, Guy, Leslie, Harry ou Matt étaient passés par là, pensez à
vérifier s'ils ont laissé un mouchard.
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Étape 15

  

Avec l'extrémité plate d'une spatule en nylon, soulevez les connecteurs de l'antenne noire et de la
blanche pour les débrancher de la carte fille.



Fixez solidement ces câbles lors du remontage. Sinon, la connexion défectueuse des antennes
affectera la qualité de la réception et des appels.



Étape 16

 

Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le clapet du connecteur ZIF reliant la
vitre tactile à la carte fille.
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Étape 17

  

Insérez la spatule en nylon dans un espace sous la carte fille et faites levier pour la sortir du
châssis.



Le châssis autour du port micro-USB est très fragile – faites donc attention à ne pas casser les
petites parties en plastique.



Ne déconnectez pas complètement la carte fille. Repliez-la délicatement à côté du téléphone.

Étape 18

Chauffez soigneusement le
panneau de la vitre tactile avec un
pistolet à air chaud pour ramollir
l'adhésif qui le fixe au châssis.



Maintenez le pistolet à air chaud
à environ 20-25 cm de l'appareil
et effectuez de légers
mouvements de va-et-vient.
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Étape 19

 

Faites glisser l'extrémité plate de la spatule sous le panneau de la vitre tactile. Faites délicatement
levier pour décoller le panneau de l'adhésif.



Il se peut que le téléphone soit encore trop chaud. Attendez un moment qu'il refroidisse pour
éviter de vous brûler les doigts.
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Étape 20

 

Servez-vous d'un pistolet à air chaud ou d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif le long des bords
de l'écran.
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Étape 21

 

À l'aide d'une ventouse pour les gros travaux, tirez fermement sur l'écran pour le séparer
entièrement du châssis, ou suffisamment pour créer un petit espace.



La couche d'adhésif du Nexus 5 est très fine. Vous ne devriez donc pas devoir trop forcer. Si
nécessaire, refaites chauffer pour ramollir l'adhésif de l'écran.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.

Étape 22

 

Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le châssis.

Faites glisser le médiator le long des bords de l'écran pour faire céder l'adhésif restant et décoller
l'ensemble écran.



Étape 23

  

Retirez délicatement l'ensemble écran LCD et vitre tactile.

Faites soigneusement glisser la nappe de la vitre tactile à travers le châssis.
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