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INTRODUCTION

Retrouvez la fonctionnalité Bluetooth en remplaçant votre carte Bluetooth.

OUTILS:
Paper Clip (1)
Phillips #1 Screwdriver (1)
Spudger (1)
T6 Torx Screwdriver (1)

PIÈCES:
iMac G5 17" (EMC No. 1989) or 20"

(EMC No. 2008) Bluetooth Card (1)
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http://www.amazon.com/ACCO-Economy-Paper-Non-skid-A7072385/dp/B001B0D5T6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1407273616&sr=8-1&keywords=paper+clip
https://store.ifixit.fr/products/phillips-1-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://store.ifixit.fr/products/t6-torx-screwdriver
file:///Article/iMac_G5_17%2522_%2528EMC_No._1989%2529_or_20%2522_%2528EMC_No._2008%2529_Bluetooth_Card


Étape 1 — Panneau arrière

Posez l'iMac, côté écran, sur une
surface plane et propre.



Desserrez les trois vis cruciformes
qui fixent le panneau arrière à
l'iMac.



Ces vis sont captives dans l'iMac.
La vis centrale s'arrête de tourner
après environ 3,5 tours et les vis
extérieures après environ 5,5 tours.
N'essayez pas de retirer ces vis de
votre iMac.



Étape 2

  

Soulevez légèrement le panneau arrière depuis le bord inférieur de l'iMac.

Tirez le panneau arrière vers vous et retirez-le de l'iMac.
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Étape 3 — Carte Bluetooth

Retirez les deux vis Torx T6 de 5,5
mm qui fixent la carte Bluetooth à la
carte mère.
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Étape 4

 

Pliez un trombone en forme de crochet et utilisez-le pour retirer la carte Bluetooth de son socle sur
la carte mère.



Vous pouvez utiliser une spatule (spudger) pour retirer la carte Bluetooth, mais veillez à n'exercer
qu'une force vers le haut, car toute force latérale peut entraîner le cisaillement du connecteur de
la carte Bluetooth.
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Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 5

Utilisez une spatule pour détacher le
connecteur de l'antenne Bluetooth
de la carte Bluetooth.
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