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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Les	capuchons	du	joystick	de	votre	manette	Xbox	peuvent	ne	plus	répondre	ou	devenir
collants.	Si	cela	se	produit,	il	peut	être	nécessaire	de	les	retirer	pour	les	remplacer	ou	les
nettoyer.	Ce	tutoriel	vous	apprendra	comment	accéder	et	remplacer	les	joysticks	de	votre
manette	sans	fil	Xbox	One	modèle	1708.

OUTILS:OUTILS:

iFixit	Opening	Tool	(1)
TR9	Torx	Security	Screwdriver	(1)

PIÈCES:PIÈCES:

Xbox	One	Controller	Joystick	Cover	(1)

Étape	1Étape	1		—	—	CoqueCoque

Faites	glisser	le	cache	du	compartiment	de	la	batterie	vers	le	haut	de	la	manette	pour	le
retirer.

Soulevez	la	batterie	rechargeable	ou	les	piles	pour	les	sortir	du	compartiment.

https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/mako-driver-kit-64-precision-bits
https://www.ifixit.com/products/xbox-one-controller-joystick-cover


Étape	2Étape	2

Insérez	un	outil	d'ouverture	en	haut	de	la	rainure	et	faites	le	descendre	doucement	le
long	de	celle-ci.

Faites	ensuite	levier	avec	l'outil	d'ouverture	pour	retirer	délicatement	la	plaque	latérale
de	la	manette.

Répétez	la	procédure	pour	la	seconde	plaque	latérale.

Étape	3Étape	3

Décollez	délicatement
l'étiquette	ou	percez	un	trou	en
son	centre	pour	accéder	à	la
vis	cachée	au	fond	du
compartiment	de	la	batterie.

Dévissez	les	cinq	vis	Torx
inviolables	TR9	à	l'arrière	de	la
manette.
N.d.t.	:	les	commentaires
recommandent	plutôt
d'utiliser	un	tournevis	TR	8.



Étape	4Étape	4		—	Fixer	les	moteurs	de	vibration	à	l'aide	de	ruban	adhésif—	Fixer	les	moteurs	de	vibration	à	l'aide	de	ruban	adhésif

Fixez	les	moteurs	de	vibration	à	l'aide	de	ruban	adhésif.

Cela	évitera	que	les	moteurs	ne	tombent.

Étape	5Étape	5

Orientez	la	manette	pour	que	la	plaque	frontale	de	la	coque	soit	vers	le	haut.

Soulevez	la	plaque	frontale	de	la	coque	pour	la	retirer	de	la	manette.



Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	les	étapes	dans	l'ordre	inverse.

Étape	6Étape	6

Retournez	votre	manette	et
soulevez	délicatement	la	coque
arrière	afin	de	la	retirer.

Faites	attention	aux	moteurs
de	vibration,	car	ils	ont
tendance	à	tomber,	ce	qui
risque	d'endommager	la	carte
mère.

Étape	7Étape	7		—	—	Sticks	analogiquesSticks	analogiques

Retirez	les	joysticks	de	la
manette.


