
Remplacement du port de chargement du
Samsung Galaxy Tab A 10.1

Si votre tablette ne charge pas et que vous...

Rédigé par: Isabella Li
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INTRODUCTION

Si votre tablette ne charge pas et que vous avez vérifié que votre chargeur fonctionne, vous devrez
peut-être remplacer votre port de chargement.

OUTILS:

iFixit Opening Tool (1)
Soldering Iron 60w Hakko 503F (1)
Lead-Free Solder (1)
Desoldering Braid (1)

PIÈCES:

Galaxy Tab A 10.1 Charging Port (1)

Étape 1 — Panneau arrière

Avoir l'avant de l'appareil face à
vous.



Commencez près de l'un des bords
incurvés de l'appareil



Placez l'outil d'ouverture en
plastique entre les panneaux avant
et arrière.



Si un outil d'ouverture en plastique
ne fonctionne pas, l'utilisation d'un
spudger en métal peut fonctionner,
mais cela peut endommager le
plastique de l'appareil.
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https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/soldering-iron-60w-hakko-503f
https://www.ifixit.com/products/lead-free-solder
file:///Article/Desoldering_Wick
https://www.amazon.com/s?k=Galaxy+Tab+A+10.1+Charging+Port&ref=nb_sb_noss_2


Étape 2

 

Une fois que l'outil d'ouverture en plastique est complètement inséré, le coincer autour des
bords de l'appareil pour séparer les panneaux.



Soulevez le panneau arrière de l'appareil.

Le panneau arrière émettra un bruit de cliquetis en étant soulevé de l'appareil.
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Étape 3

 

En commençant par le câble ruban blanc, soulevez délicatement le volet de retenue sur le
connecteur ZIF.



Faites glisser le câble ruban.

Étape 4

  

Rabattez le rabat de retenue sur le connecteur ZIF avec le câble ruban noir.

Faites glisser le câble ruban.
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Étape 5 — Batterie

Rabattez le rabat de retenue sur le
connecteur ZIF.



Faites glisser le câble ruban orange.
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Étape 6

 

Utilisez Phillips # 000 pour retirer dix des vis de 4 mm .3 cm autour de la batterie.

Faites glisser un outil d'ouverture en plastique sous le bas de la batterie à proximité des
enceintes et soulevez-le.



La grande pièce rectangulaire blanche et noire est toute la batterie, attention à ne pas la
percer.



Étape 7 — Carte mère

  

Relevez les deux connecteurs ZIF sur la carte mère à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.

Faites glisser les câbles ruban orange hors des connecteurs ZIF.
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Étape 8

Utilisez un Phillips # 000 pour
enlever six des vis de 4mm.



Étape 9

 

Mettez l'outil d'ouverture en plastique en dessous et soulevez la carte mère hors de la tablette.
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Étape 10 — Port de chargement

Placer la tresse à dessouder sur l'un
des quatre trous situés en haut à
l'arrière de la carte mère.



Placer le fer à souder sur la tresse à
dessouder sur la partie grise du trou
pour soulever la soudure. Si confus
voici une référence.



Si la tresse à dessouder est
couverte de soudure et ne se
souleve plus, utilisez une nouvelle
partie de la mèche à souder.



Si vous avez du mal à dessouder le
port de recharge, utilisez un pistole
thermique pour chauffer toute la
carte. Il y a un ensemble de petits
contacts carrés sous le port de
charge qui peuvent bouger si
vous chauffez la zone. Ils doivent
être remis en place s'ils se
déplacent.



Le fer à souder sera très chaud et
peut à la fois brûler votre main et
éventuellement endommager
l'appareil. Posez la carte-mère et ne
tenez pas la carte pendant que vous
soudez (malgré l'image).
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Pour réassembler votre appareil, placez un nouveau morceau de métal là où était l'ancien et
soudez-le à la carte mère dans les quatre trous du côté opposé de la carte mère.

Étape 11

Suivez les mêmes étapes sur les
trois autres trous.



Soulevez un petit morceau de métal
gris de la carte mère.
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