
Démontage de l'iPhone X
Tutoriel basique de démontage de l'iPhone X.

Rédigé par: Mandy
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INTRODUCTION

Tutoriel basique de démontage de l'iPhone X.

OUTILS:

SIM Card Eject Tool (1)
Heat Gun (1)
Tri-point Y000 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
Spudger (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)
Tweezers (1)
P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

Étape 1 — Éteignez le téléphone et retirez la carte SIM

 

Appuyez sur le bouton de veille et le bouton de volume inférieur pour éteindre le téléphone.
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https://www.ifixit.com/products/sim-card-eject-tool
https://www.ifixit.com/products/heat-gun
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y000-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/phillips-000-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/p2-pentalobe-screwdriver-iphone


Étape 2 — Ouvrir le téléphone

  

Utilisez un tournevis Pentalobe pour retirer les vis situées à proximité du port de charge.
Chauffer le téléphone avec un pistolet à air chaud facilitera l'opération.



Étape 3 — Retirer l'écran OLED de l'iPhone X

  

Retirez les 5 vis mises en valeur sur l'image ci-contre, avec un tournevis tripoint #Y000.

Ces vis sont toutes différentes donc gardez en tête leur emplacement

Ouvrez les connecteurs de la batterie, de l'écran LCD, de la vitre tactile et du haut-parleur
interne avec une spatule (spudger).
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Étape 4 — Retirer le haut-parleur interne

 

Retirez les trois vis tri-point Y000 et chauffez la nappe avec un pistolet à air chaud pour
enlever facilement le haut-parleur interne.



Étape 5 — Retirer les caméras arrière

Retirez les deux vis Phillips #PH00
et la plaque en métal, puis ouvrez
les connecteurs des caméras
arrière.



Ces vis sont également de tailles
différentes
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Étape 6 — Retirer la carte mère

 

Ouvrez tous les connecteurs de la carte mère avec une spatule (spudger).

Retirez les trois vis Phillips #PH00 de la carte mère pour pouvoir enlever la carte mère.

Étape 7 — Retirer le haut-parleur et le Taptic Engine

  

Retirez les 8 vis sur la plaque restante, puis enlevez cette dernière en faisant attention à ne
pas casser le petit connecteur sur la plaque qui se connecte juste en dessous du Taptic
Engine.



Retirez le haut-parleur et le Taptic Engine.
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Étape 8 — Retirer la batterie

 

Décollez les quatre adhésifs de la batterie avec une pincette pour pouvoir la retirer.

Étape 9 — Retirer la caméra frontale

 

Chauffer la caméra frontale avec un pistolet à air chaud en facilitera le retrait.
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Étape 10 — Retirer le port de chargement et l'antenne

  

Retirez les quatre vis du cadre, entourées en rouge sur la photo.

Chauffez la nappe du port de chargement pour pouvoir la retirer facilement.

Étape 11 — Retirez l'antenne Wi-Fi

  

Retirez les sept vis de la nappe de l'antenne Wi-Fi.

Chauffer la nappe avec un pistolet à air chaud facilitera son retrait.
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Pour remonter votre appareil, suivez les instructions à l'envers.

Étape 12 — Retirer la nappe du bouton de marche

  

Retirez les trois vis du bouton de marche.

Chauffez la nappe avec un pistolet à air chaud afin d'en faciliter le retrait .
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